
Reference Type Couleur /Color Reference 
LEE LEE description Transmission 

LEE filter
Commentaires /

Comments

B215 Dichroïque Ambre clair 15 Deep straw 60.8%

B219 Masse Rouge feu 19 Fire 18.9%

B289 Masse Vert mousse 89 Moss green 29.8%

B301 Dichroïque Jaune citron 101 Yellow 80.0%

B302 Masse Jaune paille 102 Light amber 73.1%

B305 Dichroïque Orange 105 Orange 41.3%

B306 Dichroïque / 
Masse Rouge primaire 106 Primary red 9.3%

B318 Dichroïque Bleu clair 118 Light blue 22.1%

B319 Dichroïque Bleu foncé 119 Dark blue 3.1%

B321 Dichroïque Vert clair 121 Lee green 64.0%

B322 Dichroïque Vert fougère 122 Fern green 51.5%

B326 Dichroïque Mauve 126 Mauve 4.1%

B331 Masse Bleu turquoise 131 Marine blue 41.3%

B332 Dichroïque Bleu moyen 132 Medium blue 8.2%

B339 Dichroïque Vert primaire 139 Primary green 15%

B341 Masse Bleu roi 141 Bright blue 18.6%

B344 Dichroïque Cyan 144 No color blue 32.4%

B358 Dichroïque Orange profond 158 Deep orange 29.9%

B362 Masse Rose clair 162 Bastard amber 77.7% Ep. / Thickness 4mm

B364 Dichroïque Rouge flamme 164 Flame red 17.9%

B380 Dichroïque Lavande foncé 180 Dark lavender 6.6%

B381 Masse Bleu congo 181 Congo blue 0.8%

B392 Dichroïque Rose chair 192 Flesh pink 34.8%

B397 Masse Bleu alice 197 Alice blue 10.4%

B401 Dichroïque / 
Masse Refroidisseur full 201 Full CT blue

B403 Masse Refroidisseur ¼ 203 Ep. / Thickness 4mm

B404 Dichroïque Réchauffeur full 204 Full C.T. Orange

B409 Masse Gris neutre 209 Neutral density 40.0% Ep. / Thickness 4mm

B411 Masse Gris neutre 211 Neutral density Ep. / Thickness 4mm T=18% 
Ep. / Thickness 6 mm T=8%

B419 Masse Turquoise vert 219 Fluorescent green

B447 Masse Rosaline 247 Minus green

B977 Masse Rouille 777 Rust 24.2%

VERRES DE COULEUR / COLOR FILTERS

Adresse postale : VERRE INDUSTRIE - BP28 - 77313 Marne La Vallée cédex 2 - FRANCE
Bureaux et production : ZI Paris est - Rue Léon Jouhaux - 77183 Croissy Beaubourg - FRANCE

Tel : +33 (0) 1 60 17 32 32 - Fax : +33 (0) 1 60 17 32 33
www.verreindustrie.fr - verre@verreindustrie.fr

Épaisseur standard / standard thickness
Filtres teintés dans la masse / Mass tinted glass : 2.8 mm
Filtres dichroïques / dichroic filters: 1.1 mm

Autre épaisseur sur demande / Other thickness on request
Autre teinte à la demande / Other color upon request


